第二十一届北京市印刷行业职业技能大赛
装订工复赛理论知识复习题
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1、 单项选择题：
（  A  ）1.将单张纸书页切成单张后先按顺序排序，采用排孔打孔订联成册的装订方法是            。
A．活页装    B．三眼线装    C．胶装     D．蝴蝶装
（  A  ）2.           具有工艺简单、装帧简捷、操作方便、平展性好、外观简洁的特点。
A．双线环装       B．三眼订装        C．胶装         D．蝴蝶装
[bookmark: _Hlk178242667]（  D  ）3.采用新技术的配页机错帖控制是采用                检测装置。
A．长度    B．宽度       C．高度      D．图文
[bookmark: _Hlk54377954]（ D ）4.骑订书的钉锯应平服，其钉脚长宜为钉锯长度的                  。
A．1/5        B．2/5        C．1/3          D．1/2
（  B ）5.刀条有保护刀刃和切断底纸的作用，刀条不仅需要平整度，还要有适度的刀痕。刀痕深度应不大于            mm，切出的纸边较平直整齐。
A．0.3           B．0.5          C．1        D．1.5
（  C  ）6. 期刊为16开32版、10帖、有封面，总共50000本书芯的用纸令数是          。
A．500令          B．1500令        C．1000令        D．2000令
（  D  ）7.撞页后要排出纸叠内的空气，防止纸张            。
A．粘连            B．卷曲             C．变形             D．错动
（  B  ）8.折前口允许误差            mm。
A.≤0．5     B.≤1      C.≤1．5      D.≤2
（  A  ）9.撞页前要确认印张的            和侧规边，并以这二边作为直角基准面。
A．叼口     B．拖梢      C．色标      D．信号条
（  B  ）10.书帖为12开本大小，折页过程中，需         次栅栏折，      次刀折，折后书帖有          个页面。
A.2；1；24     B.2；1；12    C.1；2；24    D.1；2；12
（  B  ）11.双联本分切机使用的是哪种裁切原理？
A.刀切         B.撕切         C.剪切        D.断切
（  B  ）12.联动线用胶冷却硬化时间应不少于        min。
A.2             B.3             C.4              D.5
（  B  ）13.飘口为3.5±0.5mm属于        的精装书。
A.8开           B.16开           C.32开         D.64开.
（  C  ）14.PUR热熔胶预热筒的使用温度一般控制在           ℃左右。
A．70      B．90       C．110      D．130
（  C  ）15.骑马订订位为钉锯外钉眼距书芯上下各1／4处，其允许误差为             mm。
A．±1       B．±2      C．±3         D．±5
（  A  ）16.锁线生产中压线盘压得过紧，就会造成            。
A．断线        B．不割线          C．断针         D．漏针
（  C  ）17.封里纸指粘在                的加工。
A．精装书环衬上的卡纸                   B．封一和封四内垫的纸
C．封二和封三包边内的垫纸          D．封一下面的衬纸。
（  C ）18.在书芯切口的一面或三面的切口上蘸粘一层配制好的黏料制成的各种花纹图案的工艺是              。
A．色口       B．金口       C．花口      D．滚金口
（  B  ） 19.金属版烫印的版材一般为金属           。
A．铁        B. 铜         C. 钢        D. 铝
（  A  ）20.纸张四边含水量高于中间的含水量就会形成     。
A. 荷叶边      B. 紧边    C. 破损     D. 卷曲
（  C  ）21.书脊与压痕线（翻阅线）之间距离为           mm。
A．3～5     B．3～6     C．6～8     D．3～8
（  C  ）22.线装书封面内，另粘上两张空白页张称           。
A．环衬         B．筒子页       C．副页        D．双页
（ D ）23. 切纸机刀片微调机构是利用           机构对刀片两边高低进行微量调节。
A．齿轮      B．链轮      C．连杆      D．偏心
（  D  ）24.赤金箔的主要材料是           。
A．18K金        B．饰金           C．金粉         D．24K金
（  D  ）25.胶装书背岗线不能超过           mm。
A．0.1         B．0.3          C．0.5           D．1   
（  C  ）26.液状粘剂涂抹凝固的时间,叫                      。
A.开放时间       B.冷却硬化时间       C.固化点       D.硬化点
（  C  ）27.精装生产线最后一单机的名称是                 。
A．套壳扫衬机   B．压沟定型机  C．翻转堆积机  D．压平成型机
（   B   ）28.《精装书籍要求》国标的标准号是                。
A．GB/T 18359—2009                 B．GB/T 30325—2013
C．GB/T —2009                           D．CY/T 1—1999
（  D ）29.质量检测的标准依据是              。
A．客户标准    B．地区标准   C．企业标准    D．国家行业标准
（  B  ）30.三面刀切书一沓书后表面上大的原因是           。
A．后靠板前倾       B．千斤压力过大       C．压书舌过高    
D．千斤压力小
（ C  ）31.无线胶订联动线用胶冷却硬化时间应不少于           min。
A．1       B．2       C．3         D．5
（  B ）32.书背上胶的第一胶轮表面载有较厚的胶膜，其表面线速度大于书芯的行进速度，胶轮表面与书背之间产生对胶膜的搓动，利于             ，对固定书背起重要作用。
A．胶液与书背的附着                         B．将胶液压入沟槽  
C．胶液涂布达到理想厚度                 D．胶液涂布均匀一致
（  B  ）33.由搭页机组、订书机组、切书机组、堆积机组组成的生产线是            。
A．铁圈装联动线         B．骑订联动线            C．胶订联动线    
D．精装联动线
（   C   ）34. 232.书刊厚度在32mm时,书背字允许误差                mm。
A. ≤2         B. ≤2.5      C. ≤3      D. ≤3.5
（  B  ）35.切纸机的            机构用来为纸叠定位，确定裁切尺寸。
A．传动      B．推纸      C．压纸       D．裁切
（  D  ）36.单面切纸机工作台气垫装置的作用是            。
A．压纸  B．校正载切尺寸  C．提高裁切精度  D．减轻劳动强度
（  B  ）37.相邻两折的折缝相互平行的折页方式称为            。
A．垂直交叉折    B．平行折     C．里外折       D．混合折
（  A  ）38.折页机堆纸台上，待折印张间的错位应小于等于           mm 。
A．1       B．2          C．3       D．4
（  C  ）39.书帖中折缝折空会引起            不准。
A．天头尺寸       B．划口尺寸       C．版心       D．地脚尺寸
（  A  ）40.骑马订工艺采用           方式，最后将封面套在最上面。
A．套帖配页     B．叠帖配页     C．拉帖配页      D．捡帖配页
（  B  ）41.配页机配下的毛本书册，应重点检查书帖            。
A．清洁度        B．梯型折标      C．整齐度        D．数量
（  B ）42.配页后的书册其梯型折标中缺失了一个黑方块折标，这种错误是            帖。
A．多        B．少        C．倒         D．串
（  B  ）43.当配页机叼牙叼页过紧，就会造成            帖。
A．缺          B．撕           C．错            D．乱
（  A  ）44.在常用锁线用线中，s606中的           表示纱支。
A．S        B．6           C．60               D．6
（  B  ）45.锁线机穿线针.钩线针与底针的位置不正，就会造成            。
A．漏针      B．断针      C．断线      D．线松
（  A  ）46.               g／㎡及以下的四折页书帖，可用交叉锁来锁线。
A.  40       B．52       C．70         D．80
（   D   ）47. 书本胶订成册后，胶层与书刊内页的粘结强度应大于
             N/cm。
A.3.5              B.4.5           C.5.5          D.6.5
（  B  ）48.在无线胶订联动线中，                 是最主要的设备。
A．配页机      B．包本机      C．剖双联机       D．三面刀
（  B  ）49.无线胶订联动线大都以            为起始工序。
A．折页        B．配页            C．胶订          D．裁切
（  C  ）50.PUR热熔胶预热筒的使用温度一般控制在      ℃左右。
A．70       B．90        C．110       D．130
（  C ）51.用于长期保存的经典著作、辞典、工具书、画册等书籍均采用
                  方式。
A．骑马订装       B．胶装      C．精装          D．活页装
（  D  ）52.烫印常用的金属箔多为                  。
A．金箔       B．银箔       C．铜箔        D．电化铝
（  C  ）53.精装书籍套合时，应以            规矩为准。
A．天头        B．地脚      C．飘口        D．书槽
（  D  ）54.用PUR胶粘订的书册放在 -15℃ 环境中会               。
A. 掉页        B.胶层断裂         C.粘不牢         D.不受影响
（  A  ）55.配页贮帖台的两侧挡规应以           为中心，根据书帖的长度进行调节。
A．分页吸嘴       B. 叼纸轮        C. 叼爪       D. 分页轮
（  A  ）56.精装书籍本册的书芯上下、一折两页的白色或其他颜色、图案的书页称为            。
A．环衬       B．扉页       C．插页          D．书背纸
（  A  ）57.平装书芯纸张的丝缕方向应          。
A．与书脊平行        B．与书脊垂直        C．与书脊形成斜45°
D．与书脊方向无关
（  D  ）58.上光是在印刷品表面涂布一层                 。
A．油墨       B. 白色油墨         C. 有色涂料        D. 无色透明涂料
（  B  ）59.拉槽标准深度应是           mm。 
A．1±0.5        B．1.5±0.5         C．2±0.5         D．2.5±0.5
（  A  ）60.常用书函形式是          。
A镜帙式          B 圆帙式            C包帙式          D木版式
（  D  ）61.胶装生产线主要有       机组组成。
A.配、粘、包、折勒口、切         B.配、包、堆积、切
C.配、包、分切、打包                 D.配、包、切  
（  B  ）62.UV上光是利用              照射来固化上光涂料的工艺。
 A．红外线      B. 紫外线     C. 超声波     D. X光
（  D  ）63.精装书圆角封壳塞折的个数至少为        。
A.2         B.3         C.4         D.5
（  C ）64.国标规定，装订用热熔胶粘度（书版纸，胶版纸）要求180℃环境条件下为               Pa.s。 
A.2          B.2.5          C. 3~6         D.  5
（  C  ）65.胶订机的上胶工位均胶轮起的作用是             。
A.填补胶层       B.加厚胶层        C.控制胶层厚度       D.托住胶层
（  B  ）66.裁切对开、4开、8开、16开、32开、64开、128开的裁切方法叫           。
A．直开      B. 正开      C. 偏开     D. 变开
[bookmark: _Hlk178182458]（  C  ）67.国标规定：EVA热熔胶粘结强度应             。
A.≥3.5 N/cm                B.≥4.0 N/cm
C.≥4.5 N/cm                D.≥5 N/cm
（  A  ）68.GB/T 9851.7—2008是               标准。
A.印后加工术语标准             
B.中小学课本标准
C.书刊装订用EVA胶标准  
D.装订质量要求及检验方法——精装
（  D  ）69.无线胶订机铣背装置圆刀盘倾斜安装，刀片与水平成角度为               。
A. 15°       B. 10°         C. 5°        D. 0.5°
（  D  ）70.国标B系列全开纸尺寸应为                         （mm）。
A.787×1092           B.900×1280         C.880×1230
D.1000×1400
（  C  ）71.订书形式多种多样，其中书本开合度达360°的订书方式是        。
A．胶装          B. 骑马订       C.双线环装       D. 缝线骑马订
（  C  ）72.在平行折中将第一折的页码夹在中间再折第二折的折页方式是          。
A．混合折      B. 对对折     C. 包心折     D. 扇型折
（  B  ）73.一本精装书A3开本，使用筒子纸，其纸长应定为      mm。
A.414          B.416            C.418           D.420
（  A  ）74.切后书册露胶根原因是               。
A.书芯纸与封面纸厚度悬殊         B.侧胶过窄
C.封面是横纹                                 D.侧胶过宽
（  C  ）75.胶订书册时上下齐头溢胶原因是            。
A.用胶温度过低           B.涂胶太薄
C.断胶过少                   D.选胶不当
[bookmark: _Hlk178182526]（  C  ）76.达到规定质量标准的产品称为                  。
A．优质品         B．良好品         C．合格品         D．不合格品
（  B  ）77. 根据CYT 29—2021《骑马订装书刊要求》，骑订不宜加工过厚的书本，书本厚度宜控制在              mm以下。
A．3         B．4          C．5          D．6
（  A  ）78.在平行折中，同方向或正反方向连续两个对折的折页方法是
         折。
A．对对         B．扇形         C．包心         D．综合
[bookmark: _Hlk54377210]（  D  ）79.侧胶的宽度应是            mm。
A．6~8           B.5~9              C.4~8               D.3~6 
（  C  ）80.锁线机送帖机构在过帖时做的是                 速运动。
A. 慢      B．匀       C．加        D．减
（  A  ）81.骑订联动线三面切刀片的α角度宜为           。
A. 21°～23°        B.17°～19°       C.15°～17°        D.22°～24°
（  C  ）82.骑订时根据纸质与书册厚度选择合适直径的金属丝，直径宜为           mm。
A. 0.3~0.4            B. 0.4~0.6        C. 0.5~0.7            D. 0.6~0.8
[bookmark: _Hlk178239619]（  D  ）83. 裁切机采用以下哪种方式能以最小裁切力得到很好的裁切质量。
A.垂直平行切纸              B.平行斜切纸 
C.垂直摆动式切纸          D.对角摆动式切纸
（  D  ）84. 数字印刷对装订设备的要求，以下哪项是错误的。
A.自动化程度高                 B.转换速度快，方便灵活
C.占地面积小                     D.生产运行速度高，适合大批量加工
（  C  ）85.横16开本的16版书帖应采用                     的折页方式。
A.对对折       B.垂直交叉折      C. 混合折       D. 平行折
（  C  ）86.裁切机刀片所具有的α角一般应在                   度较为合适。
A.15~20°   B.10~15°   C.22~23°    D.25~35°
（  D  ）87.以下                  不属于精装工序加工。
A.书芯加工      B.书壳加工      C.套合加工      D.覆膜
（  C  ）88.胶订机涂胶部分没安断胶装置或断胶设置不合理，会出现
                    现象。
A.圆头        B.破头          C.溢胶拉丝、脏书脏带       D.空胶
（  D  ）89.上胶轮与均胶轮高度配合不当时，会出现                  现象。
A. 溢胶       B.掉页       C.侧胶开裂      D.书背有气泡或孔眼
（  D  ）90.质量员定期或不定期检查操作者生产的半成品或成品叫         。
A.自检        B.互检       C.下工序对上工序的检查       D.抽检
（  C  ）91.单面刀压纸器的作用是将定好位的纸张压紧,确保裁切           。
A.速度          B.数量精确         C.精度         D.定位准确
（  B  ）92.书册加工后页张出现八字皱折的主要原因是                    。
A.折页机折辊过紧        B. 第二或第三折无划口        C.书帖没压实
D.折页机折辊过松
（  C  ）93.电化铝的镀铝层起的作用是             。
A.脱离基膜层           B.粘结色层             C.呈现金属光泽
D.支撑各涂层便于连续生产
[bookmark: _Hlk178431930]（  A  ）94.冷烫印就是在温度为                的环境下进行烫印的方法。
A.常温        B.很低       C.比较高        D.比较低
（  B  ）95.无线胶订热熔胶涂层干燥后不应厚于                 mm。
A. 0.5         B. 1.2          C. 1.5          D. 0.8
（  C  ）96.混合折页方法是在同一书帖中             的方法。
A.对折又对折   ..   B.垂直交叉折 .   C.既有平行又有垂直交叉折
D.滚折和扇形折
（  A  ）97.书册应在胶的                  时间内完成夹紧定型工作。
A.开放         B.固化         C.冷却         D.硬化
（  B  ）98.自动锁线机上搭页机揭页后的书帖是依靠           落在输帖链上的。
A.滚轮惯性      B.自身重力      C.吹嘴吹气       D.吸嘴带动
（  D  ）99.书壳烫印电化铝箔有                 层材料组合而成。
A.二               B.三              C.四               D.五
（  B  ）100.质量优良的水性上光油应该是                的产品。
A.低黏度低固含量                   B.低黏度高固含量
C.高黏度低固含量                   D.高黏度高固含量

二.判断题：
（  √  ）1.和传统印后加工相比数字印后加工更注重小批量个性化生产。
[bookmark: _Hlk178443727]（ √  ）2.数字印后设备具有小型化、多功能、转换快速、占地节省、方便灵活等特点。
（  √  ）3.数字印后设备打孔机的方式有打洞和钻孔两种。
（  √  ）4.数字印刷是对传统印刷的有益补充。
（  ×  ）5.在铁圈精装中，铁圈的直径是固定不变的。
（  √ ）6.印后加工是使经印刷的印张获得最终所要求形态和使用性能的生产技术总称。
（  ×  ）7.胶订不同纸质的书可将胶黏剂混合使用。
（  √  ）8.车间温度过低时可将胶温提高5～10℃。
（  √  ）9.书芯的前口或三面的切口蘸上所配色、粘料后制成各种花纹图案的工艺过程称蘸花口。
（  ×  ）10. 一面的蘸花口应在天头切口上。
（  √  ）11.书封壳翘曲的主要原因是封面外拉力过大。
（  ×  ）12.一面的滚金口应在前口切口上。
（  ×  ）13.烫金时产生烫后漏底的原因是压力大，温度高。
（  ×  ）14.起脊的高度要一致，一般为2～4mm。
（ √ ）15. 刀的角度磨的不正确也会出现上下刀差问题。。
（  × ）16.扒圆时，书芯中间的书页移动较慢，边缘的书页移动较快，从而使书芯在移动过程中产生扒圆效果。
（  √  ）17.烫后漏底的原因之一是被烫物花纹过深。
（  √ ）18.滚金口的操作首先要夹书。其要点是切口面要和书夹的夹口上面相平齐，不可凸出或凹进。
（  √ ）19.锁线机钩线三角有左右移动和摆动二个动作。移动时，它将穿线针穿入的纱线牵向钩线针，摆动时，它将纱线交给钩线针。
（  √  ）20.书页打开后无接缝的订联方法是蝴蝶装。
（  √  ）21.蘸好花口的切口面上多余浆糊必须及时冲洗掉。
（  √  ）22.变开法的好处是纸张利用率高，可降低成本。
（  √  ）23.线装书制作的第一步是理齐纸张和开料。
（ √  ）24.均胶轮J3本身不带胶，辊内装有电热丝，具有190～200℃高温表面可烫断热熔胶的拉丝和滚平背胶。
（  ×  ）25.精装书书壳翘曲的原因是封面与纸板均是横纹。
（  ×  ）26.胶订包本机包封面后出岗线的主要原因是封面压痕太窄。
（  √  ）27.在一定相对湿度环境下，纸张的含水量与温度成反比。
（  √  ）28.印刷品抽样检查中以相应产品技术标准或订货合同中对单位产品规定的检验项目及质量要求作为检验依据。
（  √ ）29.色箔也称粉箔，是一种在薄膜片基上涂布颜料、树脂类粘合剂及其它溶剂等混合涂料而制成的烫印材料。
（ √ ）30.色片是一种在玻璃等平面光滑物体上，沉积一层颜料和粘合材料等混合涂料层，经干燥后剥离于纸上包装好的烫印材料。
（ √  ）31.线装书的套函加工包括：配册——套函——打包贴标识。
（ √ ）32.线装书装帧材料有：宣纸、连史纸和丝织品、棉织品类，硬纸板； 丝或棉线；绫或绢织品。
（  ×  ）33.锁线机缓冲定位机构由缓冲器和定位拉规组成。
（  ×  ）34.胶订机拉槽的间距与打槽刀转速成正比。
（  √  ）35.椭圆胶订包本机的夹紧装置一般采用钮簧来控制书夹压力。
（  √  ）36.圆盘胶订包本机用凸轮来控制书夹的压力。
（ √  ）37.开放时间就是指从热熔胶涂刷到一个被黏物后，必须在热熔胶黏合的规定时间内完成，一般5～13s。
（  √  ）38.精装堵头布能增加书帖连接牢度并增添了书籍的美观性。
（  ×  ）39.配页机的错帖控制是采用高度检测装置。
（  √  ）40.精装书套合后打不开的原因是中缝太窄。
（  × ）41.无线胶订机上胶轮J1又叫一胶轮，它以等于书芯行进速度的圆周速度旋转，将胶液压进沟槽。
（  √ ）42.装订中出现的八字皱褶，可以在折页机上用加大划口长度的方法解决。
（  ×  ）43.烫印不会使纸张表面发生形变。
（  ×  ）44.无线胶订联动线进本通道上振荡器的振动频率越大越好。
（  ×  ）45.精装书签带主要起装饰作用。
（  √ ）46.无线粘胶订预热胶锅如果不作定时清理，恒温控制就会失灵，甚至引起火灾。
（  √  ）47. 均胶轮本身不带胶，工作时高速逆转。。
（ √  ）48.锁线机书帖输送通道上螺钉松动.突起，有毛刺都会造成输送阻塞及撕帖现象。
（  √  ）49.无线胶粘订书籍书背有孔眼原因之一是刮胶辊与书背胶层没有接触上。
（  √ ）50.EVA热熔胶的脆性温度是在规定条件下，试样不产生断裂的最低温度。用摄氏度（℃）表示。 
（ √ ）51.装订生产中从原材料投入到成品产出，按顺序连续进行加工的全过程称为工艺流程。
（  √ ）52. 我国印后装订已制定了质量标准、工艺标准、设备标准等。。
（  √  ）53.装订工艺是将印张加工成册的操作方法和操作技术。
（  × ）54. 15mm厚的圆背精装书的圆背弧度α角应为70°。
（  √  ）55.书刊的装订，实际上包括订和装两大工序。
（  √ ）56.书刊装订是一个复杂的过程，具有装订品种多劳动强度高等特点。
（  ×  ）57.铣背是书刊胶订工艺中必不可少的工序。
（  √  ）58.活页装的优点是页面增减十分方便，翻开后平展性好。
（  ×  ）59.变开裁切是一种几何级数的开切方法。
（  ×  ）60.刀花是指裁切刀上出现的凹凸不平的刀痕。
（  ×  ）61.印刷版面上放置的裁切线就是最终裁切线。
（  ×  ）62.在裁切加工步骤中，可以使用不同的基准面。
（  ×  ）63.一般薄和轻的纸张可采用撞击法进行理纸。
（  ×  ）64.全张纸折4折就是32 开。
（  √  ）65.折页时保持一定输纸间距是为了防止前后两张纸相碰。
（  ×  ）66.配页就是对单张页进行叠配或套配，使之成册的工艺。
（  ×  ）67.书帖的折标一定是放在每帖书页的最外页订口处。
（  √  ）68.毛本书册上的折标是按梯型来排列的。
（  × ）69.由于纸张厚薄的变化，配页机允许厚薄检测装置存在一定的误差。
（  ×  ）70.配页机吸嘴的吸气量是固定不变的。
（  √  ）71.配页产品出厂后绝不允许原则性差错。
（  × ）72.切纸机裁刀有里刀、外刀之分，裁切精细产品要以外刀为准。
（  ×  ）73.锁线生产中套帖过厚会引起穿线针和钩线针断裂。
（  ×  ）74.任何配页后的书册都可以用平锁和交叉锁来进行锁线。
（  ×  ）75.锁线机在锁16开本的书芯时，锁线用针组为2～3组。
（  √  ）76.骑马订贮帖时，书帖在前后两挡规中还应有1mm左右的间隙。
（  √  ）77.骑马订产品其门字钉针脚的宽度有12mm和14mm两种。
（  ×  ）78.无线胶订只能用于平装本。
（ √ ）79.无线胶订机在使用PUR喷嘴后，要及时对喷嘴口进行密封处理。
[bookmark: _Hlk178445428]（  √  ）80.书芯压平机的三要素是压力大小、受压次数、受压时间。
（  × ）81.使用无线胶粘订联的书芯，必须使用铣背、打毛、开槽的方法进行书背加工。
（  × ）82.页张数量是决定书芯厚度的唯一条件。
（  × ）83.骑马订搭页时，最外面的书帖离订头最远，最先搭页。
（  √  ）84.锁线机割线刀位置不正，就会造成不割线。
（ √ ）85.铣背是用铣背刀将书芯书背铣平，成为单张书页的书背加工工序。
（ √ ）86.拉槽是对铣背后的书芯或由单张书页配成书芯的书背进行粗糙处理，以利于胶黏剂的渗透和书页的相互黏结。
[bookmark: _Hlk178445819]（  √ ）87.骑马订在使用过程中铁丝钉易生锈，不利于长期保存。
（  × ）88.中缝指书封壳的封二和封三两块纸板之间的空隙。
（  √ ）89.书帖进入书夹内，应保证书册平齐，无大于0.5mm的缩帖。
（  √ ）90.精装环衬的作用是使书芯与书封壳的套合粘连牢固
（ √ ）91.精装套合使用的是水溶性合成树脂胶黏剂，全称是聚醋酸乙烯乳液。
（ √ ）92.折页机的输纸机构有气动环抱式和气动平台式两种
（ × ）93.精装书壳包边尺寸应为20mm。
（ × ）94.无论机械折页还是手工折页，最后一折的折线应与纸张丝缕方向垂直。
（ √ ）95.铣背后拉槽深度一般为1.5±0.5mm，间隔为不大于7mm。
（ √ ）96.缓冲定位机构的作用是对输帖机构高速输送来的书帖进行缓冲和定位，以防止书帖出现反弹。
（ √ ）97.订联的材料可分订缝连接材料和黏结材料。
（ √ ）98.单面切纸机主要由工作台、推纸器、压纸器、裁纸刀、刀条等主要部件组成。
（ × ）99.书芯经订联后，包硬质封面、裁切成册的工艺方式称平装。
（ √ ）100.胶粘订在生产过程中，不能把冷的固体胶黏剂直接加入到生产胶锅中。

三.多项选择题：
（ ACD   ）1. 数字印刷品订联书册时采用线作为穿订材料进行订联的是         。
A. 线装订   B. 活页订   C. 锁线订     D. 缝纫订     E. 胶粘订
（  ABD  ）2.我国印后装订已制定了         。
A．质量标准    B．工艺标准     C．厂房标准    D．等级标准
（ ACDE  ）3.程控切纸机设计裁切程序是应尽可能          。
A. 长边裁切         B. 短边裁切        C.减少纸沓转动次数  
D. 减少纸沓移动次数       E. 减少裁切刀数
（ ABCDE ）4.操作印后装订设备前必须          。
A. 阅读说明书        B. 了解机器安全操作指南          C. 熟记关键技术数据          D. 掌握操作面板按钮          E. 掌握开关位置
（A B C）5.锁式书帖不铣背拉槽的无线胶订具有的优势                。
A消除噪音和污染           B  书册翻阅平服
C节能降低成本               D省去预胶装置
（  ABC  ）6.                 是锁线设备自动搭页机掉帖原因。
A．书帖有粘连      B．分页轮和叼页轮吸嘴停吸时间不一致
C．分页轮和叼页轮吸嘴磨损      D．书帖纸硬
（  BC  ）7.                (mm)幅面纸是国标规定的尺寸。
A．889×1194                   B．890×1240   
C．900×1280                   D．880×1230
（  AB  ）8.锁线设备针眼不在折缝上原因      。
A.底针歪斜      B.上下针眼不对位       C.机速快     D.纸重量低
（  CD  ）9.以下                裁切允差国标定为±1mm。
A．成品书    B．拼图     C．封面        D．纸板
（  ABCD ）10.胶订书背出岗线起皱的原因是           。
A.封面压痕不合适               B.侧规定位不准确
C.包本台托力不合适            D.胶水太厚
（  ABC  ）11.锁线设备过帖时撕页原因是      。
A．书帖不平         B．书帖有折角或粘连
C．过帖时间与速度调整不当        D．书帖纸张太软
（  ABD  ）12.以下            是胶订书掉页原因。
A．铣槽过浅                         B．折缝跑空  
C．拉槽间距过小                 D．书背有缩帖
（  A B  ）13.预胶锅采用直接管温度与工作胶锅温度应怎样掌握              。
A．高于工作胶锅5℃          B．高于工作胶锅8℃      
C．低于工作胶锅5℃          D．低于工作胶锅8℃      
（  ABC  ）14.骑马订联动线搭页机吸帖不稳的原因是      。
A．橡皮吸嘴破裂                 B．吸风不足   
C．吸嘴过低                          D．机器速度慢
（  CE   ）15.数字印刷的基本要素是原稿、             和印刷机械。
A.印版      B.润版液      C.油墨      D.橡皮布      E.承印物
（ ABCDE ）16. 组成EVA热熔胶的主要成份有        。
A. EVA树脂            B. 增黏剂                  C. 黏度调节剂  
D. 抗氧剂                E. 增塑剂
（ A  B  ）17.适用于错动式理纸方法的是                 。
A. 大幅面页张       B. 软薄页张        C. 小幅面或较硬页张  
D. 卡纸                   E. 纸板
（ ACE   ）18.三面刀刀条材料的好坏会直接影响到                。
A. 刀片使用寿命      B. 裁切速度         C. 切书质量  
 D. 裁切产量             E. 切口光洁度
（   AC    ）19.以下              裁切允差国标定为±1.5mm 。
A.成品书        B.封面料      C.精装书芯        D.纸板料  
（ ABC   ）20. 锁线机对不同开本书册的锁线定位要求是指      三个要素。
A. 上下针位与上下切口的距离          B. 针数           C. 针组  
D. 线径        E. 线长
（ ABCE  ）21.骑马订联动机搭页机组的功能是完成         。
A. 贮帖   B. 分帖   C. 搭帖     D. 总厚薄检测    E.缺帖检测
（   BC   ）22.骑马联动机检测装置发出不合格书册时，自动控制器就会使               。
A. 机组急停      B. 书册被送入废书斗      C. 订书机头停钉  
D. 机器减速      E. 裁切停止
（  ABCD  ）23.无线胶订书本背脊过大，原因是           。
A.边胶过厚                        B.胶轮与均胶轮过高 
C.包本台夹紧力过小        D.包本台托力过大
（  ABD  ）24.裁切纸沓产生上下刀差的原因有            。
A．千斤压力不合适          B．刀座与滑块之间的间隙过大
C．纸张太硬                      D．刀的α角度磨的不正确
（  ABC  ）25.胶订联动线保证铣背的平整度的措施有                。
A．圆刀盘及转轴均倾斜安装 
B．用两个靠轮从两侧压紧夹书器，压盘压着书背的订口 
C．压盘底面与圆刀切削平面的距离要调的近一些
D．机速调快
（  AB  ）26.胶订书本书背文字不正的原因是            。
A．封面在裁切中歪斜      B．封面在两长侧规中间隙过大
C．封面纸软             D．车间温度低
（  ABCD  ）27.封面与书芯粘的不牢的原因是           。
A.侧胶不均匀                         B.侧胶温度过低
C.包本台夹紧力过轻             D.胶水质量与纸张质量不匹配  
（  ABDE  ）28.胶装封面压痕装置的作用是            。
A.书脊位置清楚       B.棱角分明        C.防止楔型         
D.上封面精确           E.翻阅方便
（  ABC  ）29.胶订书裁切破头的原因有           。
A．封面纸竖纹       B．压力不当        C．胶黏剂没硬化   
D．涂胶过厚
（   BC   ）30.无水分热熔胶有以下           。
A．VAE      B．EVA       C．PUR         D．PVAC 
（  ACD  ）31.书背前头出胶空眼原因是           。
A．书帖内空气过多          B．胶内有气泡
C．书背宽度不一致          D．书芯与夹书板夹紧度不等
（ABCDE ）32.影响切纸机裁切精度的因素有        。
A. 纸叠高度       B. 刀刃锋利程度      C. 压纸压力
D. 操作技能       E. 裁切机精度
[bookmark: _Hlk102846280]（ ACE   ）33.三面刀刀条材料的好坏会直接影响到              。
A. 刀片使用寿命    B. 裁切速度      C. 切书质量  
D. 裁切产量            E. 切口光洁
[bookmark: _Hlk102846312]（AB C ）34.烫印电化铝时，烫印质量与              因素有关。
A烫印时间    B烫印温度   C 烫印的压力   D烫印的面积
（ BDE   ）35.折页机输纸机构采用间歇式输纸，调整纸间距是为了       。
A. 提高折页精度     B. 防止纸张相互碰撞       C. 防止双张
D. 获得较快速度     E. 获得较高产量
（ ABCDE ）36.自动锁线机搭页机的主要功能是           。
A. 贮帖   B. 吸帖   C. 叼帖   D. 分帖   E. 搭帖
（ BDE ）37.锁线机用针粗细是根据         来确定的。
A. 书帖长度      B. 页张数量        C.书帖宽度 
D. 书帖厚薄      E. 纸张硬度
[bookmark: _Hlk102846457]（ ABCE  ）38 .骑马订联动机搭页机组的功能是完成        。
A. 贮帖           B. 分帖           C. 搭帖   
D. 总厚薄检测            E.缺帖检测
（ ABCDE ）39.无线胶订联动机铣背工艺流程有              。
A. 粗铣     B. 精铣     C. 拉纤维     D. 拉槽      E. 清洁书背纸屑
（ ABCE  ）40.拉槽          会直接影响到无线胶订本牢度和使用寿命。
A. 宽度     B. 间距     C. 深度     D. 速度     E. 数量
（ ABC ）41.圆背精装书籍摊平时，按书背的粘合形式可分为                。
A.柔背装     B.硬背装     C. 腔背装     D. 活背装     E. 套背装
（  AC  ）42.胶装第二上胶轮的主要作用是                           。
A.补充第一胶轮的上胶不足          B.将胶挤入书背沟槽    
C.使胶膜厚度均匀                          D.使书背获得最终的上胶厚度
（ABCDE）43.平装书芯的订联方式有                   。
A.三眼线订     B.缝纫订     C. 铁丝订     D. 锁线订     
E. 无线胶粘订
（ABCD）44.以下属于平行折的折页方式是                     。
A.对对折     B.开门折     C. 包心折     D. 风琴折 
（  AB  ）45 .                粘结形式是渗透式。
A.纸张与纸板            B.卡纸与织品           C.薄膜与纸张  
D.纸张与PVC涂布
（  AB  ）46.平装包封面过松原因有                    。
A.纸张薄       B.纸张厚       C.托打不当       D.书芯不压实
（  ABC ）47.平装书包封面后，封面与书背粘不牢主要原因()。
A.粘封面时间过晚            B.工作场地温度低不达标
C.开放时间内未完成粘贴夹紧操作        D. 托打板过高
（  BCD ）48.配页机三点一线调整指的哪些部位()。
A.放书帖       B.吸帖         C.叼帖           D.分帖
（  ABC ）49.平装书背断裂原因有                。
A.贮书环境温度过低      B.胶粘剂老化      C.胶黏剂质量不达标
D.室内温度过高
（  ACD ）50.精装书飘口不一致原因是                    。
A.套合时书芯没摆正,歪斜         B.纸板厚度低于2mm
C.扒圆时圆势歪斜不规范          D.纸板裁切尺寸不正确
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